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MECCANICA

CANVO. MECCANICA

Excelencia desde 1989

Fundada a finales de los anos ochenta tras una larga experiencia en el sector mecanico, GA.VO.
Meccanica inicio su actividad disehando maquinas prototipo para diversas aplicaciones industriales.
En 1999 presentamos la primera maquina de ahorro y corte de mandriles, una innovacion audaz que

introdujo un nuevo concepto en el mercado.

Durante los cinco anos siguientes perfeccionamos esta tecnologia revolucionaria de corte de mandriles,
alcanzando un hito importante en 2006 con nuestra presentacion en la feria internacional PLAST Milan,
donde lanzamos el modelo TCAG. Lo gue comenzd como un prototipo se convirtio rapidamente en el

corazdén de nuestro negocio.

Durante mas de 20 anos, hemos ayudado a reducir sus costos
con soluciones innovadoras y lideres en el mercado para el corte de nucleos




CANVO. MECCANICA \

En 2014 trasladamos la produccion a una nueva
planta industrial y, para 2016, ya alcanzabamos una
capacidad de 50 maquinas por ano.

Gracias a mejoras técnicas continuas y a una
estrategia comercial mas eficiente,
incrementamos la productividad en un 50 %,
alcanzando 75 unidades en 2018.

Hoy, con pasion y precision, servimos a mas de 60
paises, con mas de 1000 maquinas instaladas en
todo el mundo y una produccion anual de 80
unidades.

Nuestra adaptabilidad sigue siendo la clave del
crecimiento, evolucionando constantemente para
satisfacer las necesidades cambiantes del mercado
global.




MECCANICA

NUESTRA PRESENCIA GLOBAL
PRODUCCION, SERVICIO Y SOPORTE AL CLIENTE

Mas de 1000 maquinas instaladas en todo el mundo.
9 modelos fa bricados, desde soluciones manuales hasta totalmente automaticas.
Presencia en 60 paises a través de nuestra red de exportacion.

45 agentes locales que ofrecen asistencia y experiencia técnica in situ.

9 centros de servicio que garantizan asistencia técnica inmediata:

Italia, Estados Unidos, Sudafrica, Benelux, Tailandia, India, Pakistan, Rusia, Chile y Colombia.

m D oficinas de repuestos que aseguran entregas rapidas v fiables:

Italia, Alemania, Polonia, Estados Unidos y Rusia.




MECCANICA

CORTE SOSTENIBLE,
AHORRO INTELIGENTE

El sistema patentado de uniéon de nucleos
de GAVO Meccanica, combinado con nue-
stro extractor de nUcleos reciclables, ofrece
una solucion potente y completa para una
produccion sostenible.

Al permitir la reutilizacion eficiente de los
nUcleos, este sisterma reduce el desperdicio,
disminuye los costos y garantiza un retorno
de inversion rapido. Es una respuesta inteli-
gente a las demandas actuales del merca-
do - combinando la responsabilidad

MAQU ‘ NAS DA QA EL CO RTE Y g;iiigranrggiental con un verdadero valor

RECUPERACION DE NUCLEOS @ Zi/@

RESIDUO CERO AHORROS
INCREMENTADOS
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SISTEMA DE SOSTENIBILIDAD
UNION PATENTADO MEJORADA




MECCANICA

MAQUINAS PARA EL CORTE Y RECUPERACION DE NUCLEOS

CORTADORAS DE NUCLEOS

Soluciones para el corte de mandriles
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Maquinas Automaticas Semiautomaticas ETIVELEES




MECCANICA

CORTADORAS DE NUCLEOS

TCSG TCAG

Maximo rendimiento La solucion definitiva para la eliminacion de residuos

Maquinas Automaticas Maquinas Automaticas

OPTIMA TCRG

Palabra clave: Optimizacion La mas vendida

Maquinas Automaticas Maquinas Automaticas




MECCANICA

CORTADORAS DE NUCLEOS

UNICA PLUS UNICA 300

La cortadora semiautomatica de nueva generacion La semiautomatica para grandes diametros

Maquinas Semiautomaticas Maqguinas Semiautomaticas

UNICA TCEG

La primera de una nueva era Resultados excelentes con simplicidad

Maquinas Semiautomaticas Maguinas Manuales

'



MECCANICA

. QUE NOS HACE UNICOS?

B Corte sin desperdicio, gracias al sistema patentado de
emplame

B Misma cuchilla para mandriles de papel y de plastico.
B Caopacidad de corte desde 3” hasta 12” de didmetro exterior.
B Cambio automatico de diametro mediante pantalla tactil.

B Sin ajustes mecanicos

B Corte perfecto a 90°.

B Tolerancia garantizada: # 0,1 mm a + 0,3 mm.

UNICA




MECCANICA

VENTAJAS PRINCIPALES

Corte perfecto a 90° garantizado por la
precision del sistema de cuchilla.

Altos estandares de seguridad,
CON sensores y protecciones activas.

Rendimiento duradero,
componentes mecanicos de larga vida util.

Reutilizacion de mandriles y cero residuos.

Rapido retorno de inversion y mayor ahorro
operativo.

Eliminacion de mandriles precortados,
optimizando la logistica de almaceén.

Sin costes de eliminacion de residuos.

Optimizacion del espacio gracias al disefo
compacto.

Reduccion de personal necesario: operacion
sencilla con minimo operador.

Bajo consumo energético y mayor
sostenibilidad del proceso.
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MECCANICA

VENTAJAS PRINCIPALES

VENTAIJAS
ECONOMICAS

Descubra porqué
los cortadores de
nucleos de GAVO.
mMeccanica ofrecen
un rapido retorno
de inversion (ROI).

Produccién diaria Costo diario Dias / afo Costo anual +20% AHORRO TOTAL
- costo / Kg (EUR) (EUR) (EUR) costos indirectos* ANUAL (€)
30 kg x € 1,30 € 39 3520 € 12.480 € 12480 +20 % € 14.976
50 kg x € 1,30 €65 320 € 20.800 € 20.800 +20 % € 24.960
100 kg x € 1,30 €130 320 € 41.600 € 41.600 +20 % € 49.920
150 kg x € 1,30 €195 320 € 62.400 € 62.400 +20 % € 74.880
250 kg x € 1,30 € 325 320 € 104.000 € 104.000 +20 % € 124.800

*Los costos incluyen un incremento estimado del 20 % por gestion de residuos, tiempo de manipulacion y eficiencia reducida del personal.
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MECCANICA

Maqguinas Automaticas

s

Fichas técnicas

Materiales estandar Cartoén,PP, PVC,PE, HDPE, PS estandar
Longitud maxima de tubos 2000, 3000, 4000 mm estandar

Longitud maxima de corte 2000, 3000, 4000 mm estandar

Longitud minima de corte 10 mm
Diametro externo maximo 230 mm
Diametro externo minimo 80 mm
Espesor maximo de tubos 25 mm
Espesor minimo de los tubos de carton 4 mm
Espesor minimo de los tubos de plastico 3-4 mm
Precision +0.1mm
Productividad hasta 10 cortes por minuto
Equipo electronico Siemens
Tension 400V 50Hz / 480V 60Hz estandar

Presion de aire 6 Bar
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SISTEMAS DE CARGA

SISTEMA DE CARGA AUTOMATICO

Permite cargar un palet completo de mandriles directamente en el
almacén de la maguina mediante montacargas.

Fotocélulas de seguridad garantizan una manipulacién segura
durante la insercion y la maquina se autoalimenta de forma
automatica hasta consumir todos los mandriles.

SISTEMA DE CARGA AUTOMATICO CON CARRO

Un mecanismo de cadenas anclado al suelo se conecta a un carro
precargado con mandriles. Esta configuracion ofrece una gran
flexibilidad, permitiendo una preparacion y sustitucion rapidas del
carro, lo que proporciona mayor autonomia y reduce los tiempos de
parada.

SISTEMA DE CARGA AUTOMATICO CON CAJONES

Disefflado para la versatilidad: estructura de acero con niveles
deslizantes multiples que admiten mandriles de varios diametros.

La maquina selecciona y toma automaticamente el mandril necesario
desde el cajon correspondiente, lo que permite la carga simultanea de
diferentes diametros en una sola unidad de almacenamiento.

SISTEMA DE CARGA SEMIAUTOMATICO

Incluye una plataforma inclinada anclada al suelo donde se colocan
manualmente los mandriles. La version estandar contiene unos veinte
mandriles de 3" o doce de ©". Permite cargar simultaneamente
diferentes tamanos de tubo manteniendo el ciclo automatico de la
maquina.

SISTEMA DE CARGA MANUAL

Un lado abierto de la maquina, protegido por barreras de seguridad,
permite al operador cargar nucleos individuales de forma rapida y
segura.

TCSG - MAXIMO RENDIMIENTO

matico

T



MECCANICA

SISTEMAS DE DESCARGA

RODILLOS DE DESCARGA

Solucion sencilla: las piezas cortadas se acumulan sobre dos rodillos
montados en un bastidor robusto. Disefio simple, fiable y de facil
mantenimiento.

SISTEMA DE EXPULSION SIMPLE
Sistema automatico equipado con empujador neumatico que expulsa
las piezas cortadas de manera fluida y continua.

DESCARGA AUTOMATICA ESTANDAR
Descarga completamente automatica con opcion de integrar un
modulo interno de limpieza, aumentando higiene y eficiencia.

DOBLE DESCARGA AUTOMATICA

Sistema totalmente automatizado que descarga los mandriles cortados
por la parte frontal y posterior, duplicando la capacidad y permitiendo
separar las piezas por tipo o tamano.

SISTEMA TIPO CARRUSEL
Contenedores giratorios que clasifican y separan mandriles segun su
longitud de corte, ideal para la gestion de multiples formatos.

ACCESORIOS DISPONIBLES

e Sistema externo de biselado

e Moddulo de limpieza interna de mandriles

¢ Modo de recetas

¢ Dispositivo de ionizacién

e Unidad de impresion sobre mandril

o Sistema automatico de limpieza de mangas filtrantes
e Separador automatico de polvo

e Mddem para asistencia remota

« Paquete Industria 4.0
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MECCANICA

Maqguinas Automaticas

TCAG Automatic

Fichas técnicas

Materiales estandar Cartén, PVC estandar
Longitud maxima de tubos 2000, 3000, 4000 mm estandar

2000, 3000, 4000 mm estandar

Longitud maxima de corte

Longitud minima de corte 15 mm
Diametro externo maximo 190 mm
Diametro externo minimo 80 mm
Espesor maximo de tubos 25 mm
Espesor minimo de los tubos de carton 4 mm
Espesor minimo de los tubos de plastico 3-4 mm
Precision +0.2 mm
Productividad hasta 7 cortes por minuto

Equipo electronico Panasonic,Siemens, Allen-Bradley
Tension 400V 50Hz / 480V 60Hz estandar

Presion de aire 6 Bar
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TCAG - LA SOLUCION DEFINITIVA PARA
LA ELIMINACION DE RESIDUOS

SISTEMAS DE CARGA

Sistema de carga automatico

SISTEMA DE CARGA AUTOMATICO

Permite cargar un palet completo de mandriles directamente en el almacén
de la maquina mediante montacargas.

Fotocélulas de seguridad garantizan una manipulacion segura durante la
insercion y la maquina se autoalimenta de forma automatica hasta consumir
todos los mandiriles.

SISTEMA DE CARGA AUTOMATICO CON CARRO

Un mecanismo de cadenas anclado al suelo se conecta a un carro precargado
con mandriles. Esta configuracion ofrece una gran flexibilidad, permitiendo
una preparacion y sustitucion rapidas del carro, lo que proporciona mayor
autonomiay reduce los tiempos de parada.

SISTEMA DE CARGA AUTOMATICO CON CAJONES

Disefiado para la versatilidad: estructura de acero con niveles deslizantes
multiples que admiten mandriles de varios didmetros. La maquina selecciona
y toma automaticamente el mandril necesario desde el cajon
correspondiente, lo que permite la carga simultanea de diferentes diametros
en una sola unidad de almacenamiento.

SISTEMA DE CARGA SEMIAUTOMATICO

Incluye una plataforma inclinada anclada al suelo donde se colocan
manualmente los mandriles.

La version estandar contiene unos veinte mandriles de 3" o doce de 6". Permite
cargar simultaneamente diferentes tamanos de tubo manteniendo el ciclo
automatico de la maquina.

SISTEMA DE CARGA MANUAL

Un lado abierto de la maquina, protegido por barreras de seguridad, permite
al operador cargar nucleos individuales de forma rapida y segura.

ACCESORIOS DISPONIBLES

e Sistema automatico de
limpieza de mangas filtrantes

e Sistema externo de biselado

e Mdédulo de limpieza interna de
mandriles
L]

e Separador automatico de
. . S polvo

Dispositivo de ionizaciéon
° . . . e Mddem para asistencia remota
Unidad de impresion sobre

® mandril e Sistema para el PP

e Paquete Industria 4.0



Maquinas Automaticas J

MECCANICA

TCRG
LA MAS VENDIDA

SISTEMAS DE CARGA Sistema de carga semiautomatico

SISTEMA DE CARGA SEMIAUTOMATICO

Incluye una plataforma inclinada anclada al suelo donde se colocan
manualmente los mandriles. La version estandar contiene unos veinte
mandriles de 3" o doce de 6".

Permite cargar simultaneamente diferentes tamafos de tubo manteniendo
el ciclo automatico de la maquina.

SISTEMA DE CARGA MANUAL
Un lado abierto de la maquina, protegido por barreras de seguridad, permite
al operador cargar nucleos individuales de forma rapida y segura.

Fichas técnicas
SISTEMAS DE DESCARGA

Materiales estandar Cartén, PVC estandar
Longitud maxima de tubos 2000, 3000, 4000 mm estandar RODILLOS DE DESCARGA

- . B Solucion sencilla: las piezas cortadas se acumulan sobre dos rodillos montados
Longitud maxima de corte 2000, 3000, 4000 mmestandar en un bastidor robusto. Disefio simple, fiable y de facil mantenimiento.
Longitud minima de corte 20 mm .

SISTEMA DE EXPULSION SIMPLE
Diametro externo maximo 230/330 mm Sistema automatico equipado con empujador neumatico que expulsa las
Dis t t o 80 piezas cortadas de manera fluida y continua. : .
iametro externo minimo mm Sistema de filtro
Espesor maximo de tubos 25 mm
— - ACCESORIOS DISPONIBLES
Espesor minimo de los tubos de cartéon 4 mm
Espesor minimo de los tubos de plastico 3-4mm ¢ Sistema externo de biselado ¢ Sistema automatico de limpieza
. .. . de mangas filtrantes
Precision +03mm ¢ Dispositivo de ionizacién )
e Separador automatico de polvo
Productividad hasta 5 cortes por minuto * Modo de recetas ) ) ]
: : - . . » e Mddem para asistencia remota

Equipo electrénico Siemens e Unidad de impresion sobre ) —

: mandril ¢ Sistema para el PP
Tension 400V 50Hz / 480V 60Hz estandar )

e Paquete Industria 4.0

Presion de aire 6 Bar




MECCANICA

Maqguinas Automaticas

Fichas técnicas

Materiales estandar Cartén, PVC estandar

Longitud maxima de tubos 2000, 3000, 4000 mm estandar

Longitud maxima de corte 2000, 3000, 4000 mm estandar

OPTIMA

PALABRA CLAVE: OPTIMIZACION

SISTEMAS DE CARGA

SISTEMA DE CARGA AUTOMATICO

Permite cargar un palet completo de mandriles directamente en el
almacén de la maquina mediante montacargas.

Fotocélulas de seguridad garantizan una manipulacion segura durante
la insercion y la maquina se autoalimenta de forma automatica hasta
consumir todos los mandriles.

SISTEMA DE CARGA AUTOMATICO CON CARRO

Un mecanismo de cadenas anclado al suelo se conecta a un carro
precargado con mandriles. Esta configuracion ofrece una gran
flexibilidad, permitiendo una preparacion y sustitucion rapidas del carro,
lo que proporciona mayor autonomia y reduce los tiempos de parada.

SISTEMA DE CARGA SEMIAUTOMATICO

Incluye una plataforma inclinada anclada al suelo donde se colocan
manualmente los mandriles. La version estandar contiene unos veinte
mandriles de 3" o doce de 6".

Permite cargar simultaneamente diferentes tamafos de tubo
manteniendo el ciclo automatico de la maquina.

SISTEMA DE CARGA MANUAL

Un lado abierto de la maquina, protegido por barreras de seguridad,
permite al operador cargar nucleos individuales de forma rapida y
segura.

Longitud minima de corte 7 mm
Diametro externo maximo 250/350 mm
Diametro externo minimo 80 mm
Espesor maximo de tubos 25mm
Espesor minimo de los tubos de carton 4 mm
Espesor minimo de los tubos de plastico 3-4 mm
Precision +-0.25mm
Productividad hasta 9 cortes por minuto
Equipo electronico Siemens
Tension 400V 50Hz / 480V 60Hz estandar
Presion de aire 6 Bar
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Sistema de aspiracion
integrado

Didmetros desde 3" hasta 8-12" o Comandos tactiles

Empalme seleccionable

Misma cuchilla para mandriles
de papel y de plastico.

No se requieren operaciones o Paquete Industria 4.0
mecanicas

o Mantenimiento simplificado




MECCANICA

SISTEMAS DE DESCARGA

RODILLOS DE DESCARGA

Solucion sencilla: las piezas cortadas se acumulan sobre dos rodillos
montados en un bastidor robusto. Disefio simple, fiable y de facil
mantenimiento.

SISTEMA DE EXPULSION SIMPLE
Sistema automatico equipado con empujador neumatico que expulsa
las piezas cortadas de manera fluida y continua.

DOBLE DESCARGA AUTOMATICA

Sistema totalmente automatizado que descarga los mandriles cortados
por la parte frontal y posterior, duplicando la capacidad y permitiendo
separar las piezas por tipo o tamano.

ACCESORIOS DISPONIBLES

e Sistema externo de biselado

¢ Dispositivo de ionizacién

¢ Modo de recetas

e Database para datos de nucleos

¢ Unidad de impresién sobre mandril

o Sistema automatico de limpieza de mangas filtrantes
o Separador automatico de polvo

¢ Mddem para asistencia remota

e Sistema para el PP

e Paquete Industria 4.0
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MECCANICA

Maqguinas Semiautomaticas

UNICA Plus

Fichas técnicas

Materiales estandar Cartén, PVC estandar

Longitud maxima de tubos 2000, 3000, 4000 mm estandar

Longitud maxima de corte 2000, 3000, 4000 mm estandar

Longitud minima de corte <5mm
Diametro externo maximo 190 mm
Diametro externo minimo 80 mm
Espesor maximo de tubos 25mm
Espesor minimo de los tubos de carton 4 mm
Espesor minimo de los tubos de plastico 3-4 mm
Equipo electrénico Siemens
Tension 400V 50Hz / 480V 60Hz estandar
Presion de aire 6 Bar

UNICA PLUS - LA CORTADORA SEMI-
AUTOMATICA DE NUEVA GENERACION

SISTEMA DE CORTE “MAGIC BOX"

Unidad patentada de corte compacto en un bastidor cerrado.

El diseno ligero permite movimientos verticales suaves y un control
preciso de presion sobre el mandril, incluso con tubos delgados,
evitando deformaciones. Sustitucion de cuchilla rapida y segura,
minimizando los tiempos muertos.

INTERFAZ INTUITIVA

Panel de control tactil con paginas dedicadas a operacion,
mantenimiento, gestion de datos e integracion con Industria 4.0.

ACCESORIOS DISPONIBLES

e Sistema externo de biselado

e Database para datos de nucleos

e Sistema automatico de limpieza de mangas filtrantes
e Sistema para el PP

e Control digital de medicién

e Paquete Industria 4.0

Magic box
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Maqgquinas Semiautomaticas %

MECCANICA

[ o m eS|
UNICA 300 - LA SEMIAUTOMATICA
PARA GRANDES DIAMETROS

SISTEMAS DE CARGA Rodillos de descarga

SISTEMA DE CARGA MANUAL

Un lado abierto de la maquina, protegido por barreras de seguridad,
permite al operador cargar nucleos individuales de forma rapida y
segura.

SISTEMAS DE DESCARGA

RODILLOS DE DESCARGA
Solucién sencilla: las piezas cortadas se acumulan sobre dos rodillos
montados en un bastidor robusto. Diseno simple, fiable y de facil

Fichas técnicas mantenimiento.
Materiales estandar Cartén, PVC estandar
Longitud maxima de tubos 2000, 3000, 4000 mm estandar ACCESORIOS DISPONIBLES

Longitud maxima de corte 2000, 3000, 4000 mm estandar

e Sistema externo de biselado

Longitud minima de corte 30 mm
- - e Database para datos de nucleos
Diametro externo maximo 330 mm Sistema de filtro
> - e Sistema automatico de limpieza de mangas filtrantes
Diametro externo minimo 80 mm
- e Sistema para el PP
Espesor maximo de tubos 25mm f
- e Control digital de medicién |
Espesor minimo de los tubos de carton 4 mm |
— — e Control automatico de presién en el nucleo
Espesor minimo de los tubos de plastico 3-4 mm
) - - e Paquete Industria 4.0
Equipo electrénico Siemens
Tension 400V 50Hz / 480V 60Hz estandar o
Presion de aire 6 Bar




MECCANICA

Maqguinas Semiautomaticas

UNICA

Fichas técnicas

Materiales estandar Cartén, PVC estandar

Longitud maxima de tubos 2000, 3000, 4000 mm estandar

Longitud maxima de corte 2000, 3000, 4000 mm estandar

Longitud minima de corte 30 mmupto<5mm

Diametro externo maximo 190 mm
Diametro externo minimo 80 mm
Espesor maximo de tubos 25mm
Espesor minimo de los tubos de carton 4 mm
Espesor minimo de los tubos de plastico 3-4 mm
Equipo electrénico Siemens
Tension 400V 50Hz / 480V 60Hz estandar
Presion de aire 6 Bar
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SISTEMA DE CORTE “MAGIC BOX"

Unidad patentada de corte compacto en un bastidor cerrado.

El disefio ligero permite movimientos verticales suaves y un control
preciso de presion sobre el mandril, incluso con tubos delgados,
evitando deformaciones. Sustitucion de cuchilla rapida y segura,
minimizando los tiempos muertos.

INTERFAZ INTUITIVA

Panel de control tactil con paginas dedicadas a operacion,
mantenimiento, gestion de datos e integracion con Industria 4.0.

ACCESORIOS DISPONIBLES

e Sistema externo de biselado

o database para datos de nucleos

¢ Sistema automatico de limpieza de mangas filtrantes
e Sistema para el PP

e Control digital de medicién

e Control automatico de presién en el nuicleo

e Paquete Industria 4.0

UNICA - LA PRIMERA DE UNA
NUEVA ERA

Magic box




Maquinas Manuales

MECCANICA

TCEG

' TCEG

Intemahonal patent

Fichas técnicas

Materiales estandar Cartén, PVC estandar

Longitud maxima de tubos 2000, 3000, 4000 mm estandar

Longitud maxima de corte 2000, 3000, 4000 mm estandar

Longitud minima de corte 80 mm
Diametro externo maximo 175 mm
Diametro externo minimo 80 mm
Espesor maximo de tubos 25mm
Espesor minimo de los tubos de carton 4 mm
Espesor minimo de los tubos de plastico 3-4 mm
Equipo electrénico Siemens
Tension 400V 50Hz / 480V 60Hz estandar
Presion de aire 6 Bar

TCEG - RESULTADOS EXCELENTES

CON SIMPLICIDAD

SISTEMAS DE CARGA

SISTEMA DE CARGA MANUAL

Un lado abierto de la maquina, protegido por barreras de seguridad,
permite al operador cargar nucleos individuales de forma rapida y
segura.

SISTEMAS DE DESCARGA

RODILLOS DE DESCARGA

Solucion sencilla: las piezas cortadas se acumulan sobre dos rodillos
montados en un bastidor robusto. Disefio simple, fiable y de facil
mantenimiento.

Carro de extraccion de polvo

20



MECCANICA

LISTA DE OPCIONES

TCEG UNICA UNICA 200 UNICA Plus TCRG OPTIMA TCAG TCSG
Dispositivo de ionizacion NO NO NO S S| Sl S| S|
Sistema de soplado NO NO NO NO NO Sl Sl Sl
Filtro automatico NO S| S| S| S| S| S| S|
Filtro doble para
separacion de polvo Sl Sl Sl Sl Sl SI S| Sl
Sistema de corte para PP NO Sl S| Sl Sl Sl Sl INCLUIDO
Sistema de biselado NO S| S| S| S| S| S| S|
Recuperacion de nucleos
dafados NO NO NO NO Sl Sl NO Sl
Modern Ewon para NO NO NO NO S| SI S| S|
asistencia remota
Empalme minimo NO NO NO NO Sl Sl NO Sl

Sobre limite NO NO NO NO Sl INCLUIDO NO Sl
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MECCANICA

LISTA DE OPCIONES

TCEG UNICA UNICA 300 UNICA Plus TCRG OPTIMA TCAG TCSG
Modo de recetas NO NO NO NO Sl Sl NO Sl
Paguete de industria 4.0 NO NO NO NO S| S| S| S|
FlielRee el oI 221 NO S| S S| S| S| S| S|
Lector digital de
longitud de corte NO Sl Sl Sl NO NO NO NO
Database para datos de NO S| S| S| NO S| NO NO
nucleos
E%Lrjwiq%%sseléctricos NO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO Sl INCLUIDO
Equipos electricos NO NO NO NO S S Sl Sl
Allen Bradley
Equipos eléctricos NO NO NO NO NO NO INCLUIDO NO
Panasonic
Dispositivo de impresion NO NO NO NO S| S| S S|
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MECCANICA

LISTA DE OPCIONES

TCEG UNICA UNICA 300 UNICA Plus TCRG OPTIMA TCAG TCSG

Cargador automatico NO NO NO NO S Sl S| S|
Cargador semiautomatico NO NO NO NO INCLUIDO INCLUIDO S| Sl
Cargador manual NO NO NO NO INCLUIDO S| S| S|
Carro desmontable para

cargador automatico NO NO NO NO S Sl Sl S|
Cargador multiple NO NO NO NO NO Sl S| S|
Estacion de descarga

SUtomAtios 9 NO NO NO NO Sl SI SI Sl
Mesa de agrupamiento NO NO NO NO SI Sl SI SI
para estacion de descarga

Estacion de descarga

Joble 9 NO NO NO NO SI SI NO Sl
Sistema de carrusel NO NO NO NO NO SI SI S|

Sistema de movimiento NO NO NO NO NO S| NO Sl
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Nuestras maquinas automaticas estan
construidas con una arquitectura
modular, lo que permite una
personalizacion fluida para satisfacer
requisitos especificos de produccion.
Cada sistema esta preconfigurado para
admitir:

. Sistemas de carga y descarga
Integracion  flexible para diversas
soluciones de manipulacion

- Modificaciones mecanicas
Componentes adaptables para un
rendimiento personalizado

- Modificaciones eléctricas
Configuraciones escalables que se
ajustan a las necesidades operativas

MECCANICA

VERSION PERSONALIZADA
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MAQUINAS PARA EL CORTE Y RECUPERACION DE NUCLEOS

CORTADORAS DE BOBINAS

Solucion para el reciclaje

Maqguina Recyclo
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RECYCLO - LA MAQUINA CORTADORA DE BOBINAS
PARA LA RECUPERACION DE NUCLEOS

En colaboracion con

~JROLL

www.roll-packaging.com

RECYCLO

Sistema innovador patentado
para el corte longitudinal de
bobinas - disehado

para separar el material
rebobinado, facilitar su reciclaje
y recuperar el nucleo para su
reutilizacion.
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Capacidad de corte versatil

Separacion eficiente de materiales

27

RECYCLO
VENTAJAS CLAVA

SEPARACION EFICIENTE DE MATERIALES

Separa de forma segura el material envuelto del
nudcleo, eliminando la necesidad de cortadores
mManuales o procesos lentos de desenrollado.

CONSERVACION DEL NUCLEO

La cuchilla circular reemplaza el sistema de guillotina
y mantiene el ndcleo intacto para su reutilizacion
futura.

SEGURIDAD MEJORADA PARA EL OPERADOR
Disefado para minimizar riesgos y mejorar la
seguridad en el lugar de trabajo.

CAPACIDAD DE CORTE VERSATIL
Corta diversos materiales externos, incluyendo papel,
plastico y aluminio.

FUNCIONAMIENTO INTUITIVO
Carga simplificada del nucleo y configuracion
intuitiva de la maquina.

DISENO COMPACTO

Facil de posicionar al final de la linea de produccion
para la carga conveniente de bobinas defectuosas y
rollos finales.
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FICHAS TECNICAS

Scheda tecnica

Diametro interior minimo del ndcleo 76 mm
Didmetro interior méximo del nlicleo 304 mm
Diametro exterior méaximo de la bobina 600 mm
Espesor maximo de material removible 100 mm
Longitud méaxima de las bobinas 1500 mm /2500 mm estandar
Peso maximo de las bobinas 150 kg
Carga de las bobinas Manual
Descarga de las bobinas Manual
Descarga de material mediante carro desmontable
Longitud de la maguina 2644 mm
Ancho de la maquina 824 mm
Altura de la maguina 1552 mm
Peso de la maqguina 680 kg
Potencia instalada (KW) 0.8 (KW)
HMI Pantalla tactil Asem de 7",

con router y VPN integrada
PLC Panasonic
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GLOSARIO TECNICO

CARGADOR AUTOMATICO
Dispositivo automatico para cargar un palé completo de tubos madre (solo para tubos madre)

CARGADOR SEMIAUTOMATICO
Dispositivo semiautomatico para cargar tubos madre y piezas mas cortas

CARROS DESMONTABLES

Dispositivo automatico para intercambiar facilmente la carga del palé de tubos madre
CARGADOR MULTIPLE

Cargador automatico compuesto por cajones donde se recogen diferentes tubos madre

ESTACION DE DESCARGA AUTOMATICO
Dispositivo automatico para descargar tubos cortados

MESA DE RECOLECCION

Dispositivo de recoleccion para acumular tubos cortados una vez descargados

ESTACION DE DOBLE DESCARGA

Dispositivo automatico para descargar tubos cortados por el frente y por la parte trasera (Util para separar piezas por tamano)

SISTEMA DE CARRUSEL

Dispositivo rotativo automatico para recolectar tubos cortados en diferentes contenedores segun el tamano
SISTEMA DE TRASLADO

Dispositivo lineal automatico para descargar tubos cortados en diferentes posiciones

SISTEMA IONIZANTE

Dispositivo para mejorar la eliminacion de polvo de los tubos (principalmente plasticos)

SISTEMA DE SOPLADO

Dispositivo automatico para mejorar la limpieza interna de los tubos cortados

FILTRO AUTOMATICO

Dispositivo para mejorar la limpieza de las mangas filtrantes

FILTRO DOBLE
Dispositivo automatico para recolectar por separado el polvo de papel y plastico
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GLOSARIO TECNICO

SISTEMA DE CORTE PARA PP
Dispositivo para mejorar la calidad de corte en tubos de PP y otros plasticos blandos

SISTEMA DE BISELADO
Dispositivo automatico para eliminar bordes asperos en el lado externo de los tubos plasticos

PAQUETE DE RECUPERACION PARA TUBOS DANADOS
Dispositivo de software para recortar los bordes danados o defectuosos de los tubos

MODEM EWON

Router para asistencia técnica remota

EMPALME MINIMO

Dispositivo de software para gestionar la distancia minima entre el corte y la union

SOBRE LIMITE
Dispositivo de software para optimizar el uso del tubo sin modo de unién

MODO RECETA
Dispositivo de software que guarda y recupera configuraciones optimizadas para diferentes necesidades de produccion

INDUSTRIA 4.0
Software que permite conectividad inteligente, intercambio de datos y diagnodstico remoto (incluye médem EWON)

PREDISPOSICION 4.0
Actualizacion de software en el PLC para comypartir datos (incluye modem EWON)

LECTOR DIGITAL DE LONGITUD DE CORTE
Lector digital para una seleccion de longitud mas precisa

DATABASE PARA DATOS DE TUBOS
Dispositivo de software para guardar recetas

DISPOSITIVO DE IMPRESION
Dispositivo a bordo para imprimir informacion en la superficie externa del tubo
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